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1 Généralités concernant le panneau de commande électronique 414

1.1 Étendue de la livraison

Le panneau de commande électronique 414 est livré dans un emballage de transport écologique en carton.

L'étendue de la livraison comprend les fournitures suivantes :

FIG. 1 – étendue de la livraison

– Panneau de commande 414

– Fiches pour le raccordement au réseau (connecteur blanc),pour la pompe du circuit de la chaudière

(prise femelle blanche), pour la soupape de commutation (connecteur noir quadripolaire) et pour le

brûleur externe (connecteur marron)

– Un connecteur à dix pôles pour la sonde

– Une sonde de chaudière présentant une longueur de câble de 0,7 mètre, jaune

– Deux sondes de ballon (rouge = sonde supérieure du ballon ; bleu = sonde inférieure du ballon) af�-

chant une longueur de câble de 6 mètres

– Une notice d'utilisation

1.2 Élimination de l'appareil usagé

Selon la directive DEEE, les chaudières que livre KÜNZEL sont des appareils stationnaires. Les com-

posants électroniques et électriques contenus dans les chaudières ne tombent pas sous le coup de cette

directive et ne sont donc pas repris par KÜNZEL. Les appareils usagés renferment encore de précieuses

matières premières, par conséquent rendez votre appareil usagé à votre vendeur ou introduisez-le dans

le circuit de valorisation des résidus. Au préalable, mettez la �che secteur hors d'usage a�n d'empêcher

tout mauvais usage. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés en raison d'un

non respect des consignes de sécurité et d'une utilisation non conforme.
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1.3 Consignes de sécurité et informations générales relatives au fonctionnement

Avant de mettre en service le panneau de commande, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation.

Gardez-la à portée de la main. Ne donnez jamais le panneau de commande à d'autres personnes sans y

joindre la notice d'utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme

ou autre que celle prévue. Cet appareil est conforme aux dispositions de sécurité prescrites. Un usage

non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels. Le panneau de commande

électronique 414 est uniquement destiné aux chaudières à bois à gazéi�cation KÜNZEL des types HV,

HV-S et/ou HV-RL.

D'autres types d'utilisation sont à vos risques et périls. Le fabricant décline toute responsabilité pour les

dommages causés en raison d'un usage non conforme ou d'une mauvaise utilisation. L'utilisation de la

commande relève de la responsabilité de la société d'installation. Pour toute question, veuillez SVP vous

adresser à votre chauffagiste.

Veuillez interdire l'accès à la commande et à l'installation de chauffage aux personnes non autorisées,

notamment aux enfants. Pendant le service, veuillez empêcher les enfants de toucher le panneau de

commande et la chaudière ! Attention, risque de brûlure ! De fortes températures règnent dans la zone

de la chaudière ! Pendant le service, ne laissez jamais sans surveillance la chaudière et le panneau de

commande. Seule une personne compétente ou formée à cet effet, munie d'un outil approprié, peut

réaliser l'installation du panneau de commande électronique. Un montage incorrect peut entraîner de

graves perturbations et des erreurs pouvant détruire l'appareil.

Avant de raccorder le panneau de commande, veuillez impérativement comparer les données de raccor-

dement (tension et fréquence) avec celles du distributeur d'énergie. Ces données doivent impérativement

concorder. En cas de doute, demandez à votre électricien.

Débranchez la �che de raccordement de l'installation uniquement lorsque celle-ci est hors tension, ne le

faites jamais si l'installation est en marche. Utilisez le panneau de commande uniquement à l'état monté

pour qu'aucun composant électrique ne puisse être touché.

Avant toute opération sur le ventilateur de la chaudière ou sur d'autres composants raccordés aux prises

240 volts du panneau de commande, tous les pôles du panneau decommande doivent être coupés du

secteur.

La sécurité électrique de l'appareil et un antiparasitage optimal ne sont garantis que si le panneau de

commande est raccordé à un système de conducteur de protection installé selon les prescriptions. En cas

de doute, faites véri�er l'installation domestique par un spécialiste. Le fabricant ne peut être tenu respon-

sable pour les dommages ou les anomalies de fonctionnement causés par une ligne de terre interrompue

ou manquante.

Seul le fabricant ou le SAV spécialisé agréé de la société KÜNZEL est habilité à ouvrir l'appareil.
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2 Eléments d'af�chage et de commande

FIG. 2 – le panneau de commande électronique 414

FIG. 3 – le panneau de commande électronique 414, vue arrière

1 Interrupteur MARCHE / ARRET 15 Voyant lumineux température

2 Bouton-poussoir START excessive (voir chapitre4.5)

3 Interrogation température ballon en haut 16 Voyant de fonctionnement pompe

4 Allumage électrique du circuit de la chaudière

5 Indicateur de température 17 Réglette de raccordement

6 Chauffage externe mis hors tension pour connecteur sonde

7 aire attention au niveau de remplissage ) 18 Interrupteur DIP

du ballon (voir chapitre3.1.3 19 Chauffage ext. activé (cela est

8 Indicateur porte de chargement ouverte supprimé en cas d'utilisation d'un BD600A)

9 Fusible principal 6,3 ampères 20 Fusible ventilateur 2A/à action instantanée

10 Interrogation température des fumées 21 Prise ventilateur

11 Interrogation température ballon en bas 22 Prise soupape de commutation

12 Allumage automatique lorsque le ballon est vide23 Prise allumeurs électriques

13 Réglage de la température de commutation 24 Fusible allumeurs 3,15 A temporisé

14 Voyant de fonctionnement ventilateur 25 Prise pompe du circuit de la chaudière

avec af�chage du palier de vitesse 26 Fiche secteur
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Signal acoustique :

un signal acoustique distinct retentit lorsque

– la porte de chargement est ouverte pendant plus de 5 minutes–> Veuillez fermer la porte de charge-

ment !

– la température de la chaudière dépasse la température de coupure du ventilateur qui est de 88	C (voir

chapitre4.5)

En appuyant sur la touche START, vous pouvez couper le signalacoustique pendant 5 minutes.

3 Réglages au panneau de commande

3.1 Interrupteur DIP

FIG. 4 – Interrupteur DIP

n	 Position

4 Type de ventilateur D Ventilateur souf�ant

S Ventilateur de tirage par aspiration

3 Contrôle du ballon B Contrôle limité du ballon

S Contrôle permanent du ballon

2 Chauffage externe E Commande en fonction de la températuredu ballon

A Comm. en fonct. de la pompe du circuit de la chaudière

1 Pompe du circuit de la chaudière A Comm. en fonct. de la température des fumées

K Comm. en fonct. de la température de la chaudière
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3.1.1 Type de ventilateur

Interrupteur DIP [18/4]

Le bon réglage dépend du ventilateur qui est monté sur votre chaudière.

Sur la chaudière, c'est lemode Ventilateur souf�ant qui est préréglé en usine.

Le ventilateur est déconnecté pendant l'ouverture de la porte de chargement. Pour aider le processus

d'échauffement, le ventilateur peut être également mis en marche lorsque la porte de chargement est

ouverte. Pour cela, veuillez appuyer sur la touche START [2]et restez appuyé tant que le ventilateur doit

tourner.

Le mode Ventilateur de tirage par aspiration est activé par commutation de l'interrupteur DIP [18/4]

dans la position „S “ Dans ce mode de fonctionnement, le ventilateur ne se déconnecte pas à l'ouverture

de la porte de chargement, mais tourne à toute vitesse aussi longtemps que la porte de chargement est ou-

verte. Si le ventilateur de tirage par aspiration tourne à une vitesse réduite, il tournera à pleine puissance

pendant la durée d'ouverture de la porte.

Si le ventilateur n'est pas activé, car par exemple aucun démarrage n'a été déclenché ou car la tempé

rature de consigne réglée pour la chaudière a été dé passée, le ventilateur sera quand même mis en circuit

pendant l'ouverture de la porte de chargement.

Attention : pour éviter une surchauffe de la chaudière, le ventilateur reste arrêté à des températures

supérieures à 90	C (DEL rouge active), ce même lorsque la porte de chargement est ouverte. Des gaz de

combustion pourraient donc s'échapper par la porte de chargement.

Important : lorsque le mode Tirage par aspiration est réglé, le volet d'échauffement de la chaudière ne

peut être ouvert que sur une courte durée (pas plus d'1 minute).

3.1.2 Commande de la soupape de commutation et du brûleur ext. (lorsque la chaudière est en

marche))

Interrupteur DIP [18/3]

Les contacts „Soupape de commutation “ et „Chauffage externe “ sont synchronisés, ce qui signi�e

qu'au moment de la déconnexion du chauffage externe, la soupape de commutation passe aussi en même

temps dans la position „Bois “�Dans certaines installations, la pompe de chauffage peut être également

raccordée à la prise „Soupape de commutation “�

Les contacts destinés au brûleur externe et à la soupape de commutation sont fermés lorsque le courant

est coupé, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de mettre en marche le panneau de commande 414 pour

faire fonctionner le chauffage externe.A l'état hors tension, la soupape de commutation doit être sur

la position „Chauffage externe en marche“ !

Cet interrupteur DIP détermine si le chauffage externe est coupé lors de la mise en marche de la pompe

du circuit de la chaudière (position „A “) ou seulement une fois que la température supérieure du ballon

a dépassé la température de commutation (position „E “).
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Position de Chauffage ext.

l'interrupteur DIP arrêté, dès que

E température supérieure du ballon > température de commutation

A la pompe du circuit de la chaudière se met en marche

En principe, la position „A„ est prioritaire, sauf dans le cas des installations à dimensionnement restreint,

là on laisse le chauffage externe continuer de chauffer le bâtiment tandis que la chaudière à bois remplit

dans un premier temps le ballon (position „E “).

TAB . 3: commande du chauffage externe et de la soupape de com-

mutation

Interrupteur DIP Points de commutation pour le chauffage externe

16 / 3 16 / 2 Etat HV : prêt, mode ballon

S E mode chaudière S E MARCHE : température du ballon en haut < température de commutation

ARRET : température du ballon en haut > température de commutation

A A MARCHE : température du ballon en haut < température de commutation

ARRET : température du ballon en haut > température de commutation

B E MARCHE : température du ballon en haut < température de commutation

ARRET : uniquement en mode chaudière

A A MARCHE : température du ballon en haut < température de commutation

ARRET : uniquement en mode chaudière

TAB . 4: commande du chauffage externe et de la soupape de com-

mutation

Interrupteur DIP Points de commutation pour le chauffage externe

16 / 3 16 / 2 Etat HV : démarrage

S E ARRET : température du ballon en haut > température de commutation

MARCHE : uniquement en mode ballon

A ARRET : la pompe du circuit de la chaudière se met en route

MARCHE : uniquement en mode ballon

B E ARRET : température du ballon en haut > température de commutation

MARCHE : uniquement en mode ballon

A ARRET : la pompe du circuit de la chaudière se met en route

MARCHE : uniquement en mode ballon

3.1.3 Contrôle du ballon (en mode ballon)

Il existe trois diodes lumineuses : les diodes supérieure etinférieure s'allument lors de l'interrogation

de la température du ballon. L'af�chage„Faire attention au niveau de remplissage du ballon “
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(diode lumineuse centrale) s'allume toujours lorsque le ballon d'accumulation a déjà atteint un taux de

chargement de 85% et qu'il ne peut pratiquement plus absorber de chaleur supplémentaire. Ne chargez

plus de bois, car cela pourrait engendrer un feu couvant !

Interrupteur DIP [18/2]

Lorsque la chaudière à bois est en marche, le contrôle du ballon est généralement désactivé. Il est réactivé

lorsque la chaudière à bois est passée en mode ballon après lacombustion intégrale.

Position de Type de Chauffage externe Chauffage ext. à nouveau

l'interrupteur DIP contrôle du ballon activé lorsque arrêté lorsque

S Permanent temp. supérieure du ballon temp. supérieure du ballon

< temp. de commutation > temp. de commutation

B Limité température supérieure du ballon la chaudière à bois

< température de commutation a été redémarrée

Il existe deux types de contrôle du ballon :

dans le cas ducontrôle permanent du ballon le chauffage externe est mis en service lorsque la

chaudière à bois est en mode ballon (elle est arrêtée) et lorsque la température supérieure du ballon

descend en dessous de la température de commutation. Lorsque la température supérieure du ballon

remonte au-dessus de la température de commutation, le chauffage externe est désactivé. Une instal-

lation solaire par exemple peut donc également charger le ballon. Le contrôle permanent du ballon

est un réglage standard approprié pour toutes les installations munies d'un simple ballon d'accumulation.

Dans le cas ducontrôle limité du ballon le chauffage externe est mis en marche lorsque la chaudière à

bois est en mode ballon et que la température supérieure du ballon descend en dessous de la température

de commutation. Lorsque la température supérieure du ballon remonte au-dessus de la température de

commutation, le chauffage externen'est pasdésactivé. Le brûleur à gaz/ à mazout ne peut être arrêté de

nouveau par le panneau de commande qu'après actionnement dela touche START ou de l'interrupteur

de contact de porte et qu'une fois que le système de réglage aura détecté le fonctionnement de la

chaudière à bois (température de chaudière ou des fumées existante).

Si l'on utilise un ballon d'accumulation mixte, le ballon devra toujours être réglé sur contrôle

limité.

Montage prioritaire du chauffe-eau :

en cas d'utilisation d'un ballon d'accumulation mixte au sein d'une seule installation de chauffage au

bois selon le module de système A, il est également possible de réaliser une sorte de montage prioritaire

du chauffe-eau à l'aide du panneau de commande 414. Dans ce cas, la pompe de chauffage est alimentée

en courant électrique via la prise „Soupape de commutation“[22]. Elle est toujours alimentée en courant
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électrique lorsque l'installation est en „mode bois“ . Si l'interrupteur DIP [18/2] est à présent mis

sur la position „E“ la pompe ne sera activée qu'une fois que latempérature de commutation aura été

dépassée dans le ballon d'accumulation en haut et donc dans le chauffe-eau du ballon mixte. Dans cette

installation, la température de commutation détermine la température minimale de l'eau sanitaire.

3.1.4 Commande de la pompe du circuit de la chaudière

Interrupteur DIP [18/1]

Pour les deux modes de fonctionnement, voici ce qui est applicable :

lorsque la température inférieure du ballon s'est approchée de la température de la chaudière à 5	C près,

la pompe du circuit de la chaudière est mise hors circuit jusqu'à ce que la différence entre la température

inférieure du ballon et la température de la chaudière soit ànouveau supérieure à 5	C.

La pompe du circuit de la chaudière tourne en permanence lorsque la chaudière atteint une température

de 86	C.

L'interrupteur DIP [18/1] peut déterminer le point de mise en marche et d'arrêt de la pompe du circuit

de la chaudière :

Position de

l'interrupteur DIP La pompe se met en marche lorsque La pompes'arrête lorsque

K la température de la chaudière > 70	C la température de la chaudière < 67	C

A la température des fumées > 90	C la température des fumées <90	C

Préférez la position “A“ dans les installations munies de ballon d'accumulation mixte car cette commande

d'installation permet d'empêcher l'eau brûlante du ballonde circuler dans la chaudière à bois refroidie.

L'eau circule uniquement dans la chaudière, lorsque cette dernière est en marche.

Dans certaines installations, il peut s'avérer nécessairede commander la pompe du circuit de la chaudière

en fonction de la température de la chaudière mais ce réglagene devrait être opéré que dans des cas

particuliers.

3.2 Température de commutation

Vous pouvez régler la température de commutation au régulateur rotatif [13] situé sur la face avant du

panneau de commande. La température de commutation dé�nit la température de la sonde supérieure

du ballon, le panneau de commande activant à nouveau le chauffage externe lorsque cette température

de sonde est dépassée vers le bas. La température de commutation doit être environ de 5	 supérieure à la

température souhaitée pour l'eau sanitaire.
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4 Description fonctionnelle

Le panneau de commande électronique 414 conçu pour les chaudières à bois à gazéi�cation KÜnzel

des types HV et HV-S offre toutes les fonctionnalités pour commander une chaudière à bois ainsi que

la pompe du circuit de la chaudière jusqu'à la vanne mélangeuse servant à augmenter la température

de retour. En outre, une chaudière externe à mazout ou au gaz ainsi qu'une soupape de commutation

peuvent être montées en fonction de la température supérieure du ballon.

4.1 L'allumeur électrique

L'allumeur est protégé par un fusible de 3,15 A.

Pour commander l'allumeur, le boîtier présente sur sa face frontale 2 touches auxquelles est respec-

tivement attribuée une diode lumineuse. Ces deux touches nepeuvent être actionnées qu'en mode

„Démarrage “�

La touche portant le symbole „Allumette “ lance l'allumeur et le ventilateur, et déclenche ainsi le proces-

sus de combustion. La touche de démarrage n'est pas actionnée lors de l'allumage à l'aide de l'allumeur.

Il faut appuyer sur la touche de l'allumeur jusqu'à ce que la DEL s'allume. L'actionnement de la touche

„Allumette “ active l'allumeur pendant 15 minutes. Si, dansce laps de temps on atteint une différence

de température des fumées d'environ 15	C , l'allumeur s'arrête. En tout cas, l'allumeur s'arrête au bout

de 15 minutes, le ventilateur continue toutefois de tournerpendant 30 minutes supplémentaires a�n

d'en�ammer les éventuelles braises qui se seraient formées.

Le voyant situé à côté de la touche „Allumette “ s'allume depuis l'actionnement de la touche jusqu'à la

désactivation de l'allumeur (température des fumées > delta 15	C ou max. 15 min).

La seconde touche portant le symbole „Allumette avec ballon“ est actionnée lorsque l'allumage de la

chaudière doit être lancé après le dépassement vers le bas dela température de commutation réglée à la

sonde supérieure du ballon (appuyez jusqu'à ce que la DEL s'allume). Si, au moment d'appuyer sur cette

touche, la température de commutation a déjà été dépassée vers le bas, elle sera sans effet.

Le voyant situé à côté de ce symbole signalise la disponibilité et s'éteint au moment du déclenchement de

l'allumeur. Pendant le processus d'allumage proprement dit, l'allumeur activé est signalisé par le voyant

situé à côté de la touche “ Allumette “ .

4.2 Démarrage

Démarrage manuel :mettez en marche le panneau de commande 414 en appuyant sur l'interrupteur

secteur et préparez la chaudière à bois à gazéi�cation conformément à la notice d'utilisation. Ensuite,

allumez le feu. Lorsqu'un lit de braises suf�sant s'est formé dans la chaudière, mettez du bois de

chauffage comme cela est indiqué dans la notice d'utilisation. Fermez maintenant toutes les portes (le

voyant lumineux jaune doit s'être éteint) puis actionnez latouche START. Le ventilateur commence

maintenant à tourner en permanence. Si la température des fumées dépasse 90	C, le panneau de
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commande passe du mode „Démarrage“ au mode „Fonctionnement“ (réglage standard).

Démarrage à l'aide de l'allumage électrique :mettez en marche le panneau de commande 414 en

appuyant sur l'interrupteur secteur et préparez la chaudière à bois à gazéi�cation conformément à la

notice d'utilisation. Fermez maintenant toutes les portes(le voyant lumineux jaune doit s'être éteint)

et actionnez la touche portant le symbole „Allumette“�La touche de démarrage n'est pas actionnée lors

de l'allumage à l'aide de l'allumeur. L'allumeur est à présent activé pour une durée max. de 30 min

ou jusqu'à ce que les fumées atteignent une température de 90	C. Le voyant situé à côté de la touche

„Allumette“ indique l'état de fonctionnement de l'allumeur. Si la température des fumées dépasse 90	C,

l'allumeur s'éteint et le panneau de commande passe du mode „Démarrage“ au mode „Fonctionnement“

(réglage standard).

Démarrage à l'aide de l'allumage électrique lorsque le ballon est vide :mettez en marche le panneau

de commande 414 en appuyant sur l'interrupteur secteur et préparez la chaudière à bois à gazéi�cation

conformément à la notice d'utilisation. Fermez maintenanttoutes les portes (le voyant lumineux jaune

doit s'être éteint) et actionnez la touche portant le symbole „Allumette avec ballon“ . La chaudière dé-

marre alors automatiquement dès que la température de la sonde supérieure du ballon descend en dessous

de la température de commutation réglée. Si, au moment d'appuyer sur cette touche, la température de

commutation a déjà été dépassée vers le bas, l'allumage seraalors automatique.

Le voyant situé à côté de ce symbole signalise l'état d'attente et s'éteint au moment de la désactivation

de l'allumeur. Pendant le processus d'allumage proprementdit, l'allumeur activé est signalisé par

le voyant situé à côté de la touche „Allumette“ Lorsque la température des fumées dépasse 90	C,

l'allumeur s'éteint et le panneau de commande passe du mode „Démarrage“ au mode „Fonctionnement“

(réglage standard).

Faux démarrage : Si, au bout de 30 minutes, la chaudière n'atteint pas la température de fumées

de 90	C, cela signi�e que la chaudière ne s'est pas allumée etle signal d'erreur F9 apparaît (faux

démarrage).

Réalimenter : lorsque vous réalimentez le feu, veillez à ce que la température des fumées soit encore

supérieure à 90	C une fois l'opération de réalimentation effectuée. Si ce n'est pas le cas, il faut appuyer

sur la touche „START“ Taste après fermeture de la porte de chargement jusqu'à ce qu'un signal acous-

tique de con�rmation retentisse. Maintenant, le temps de démarrage total de 30 minutes est à nouveau

disponible. Un faux démarrage occasionné par erreur est empêché.

4.3 Fonctionnement

Lorsque la température de la chaudière dépasse 82	C, la fonction de réduction du ventilateur s'active.

Cela est indiqué par le voyant du ventilateur [14]. La réduction est automatiquement réglée en 5 niveaux,

en fonction de la température de la chaudière et de la température des fumées :
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Niveau 0, aucune réduction de la vitesse de rotationNiveau 1

Niveau 2 Niveau 3

La réduction de la vitesse du ventilateur est également activée lorsqu'en service la température des fu-

mées dépasse la valeur requise pour la puissance nominale dela chaudière. Cela permet d'éviter des

températures de fumées inutilement élevées et donc une altération du taux de rendement, et de réduire

l'usure des éléments du brûleur. La température de la chaudière est réglée de manière �xe sur 88	C et ne

peut être modi�ée.

4.4 Combustion totale

Lorsque la température des fumées reste pendant plus de 30 minutes inférieure à 90	C, le panneau de

commande passe en mode ballon et le ventilateur s'arrête.

Lorsque vous réalimentez le feu, veillez à ce que la température des fumées soit encore supérieure à

90	C une fois l'opération de réalimentation effectuée. Si ce n'est pas le cas, il faut appuyer sur la touche

„START“ après fermeture de la porte de chargement jusqu'à

ce qu'un signal acoustique de con�rmation retentisse. Maintenant, le temps de démarrage total de 30

minutes est à nouveau disponible. Un faux démarrage occasionné par erreur est empêché.

4.5 Marche à suivre en cas de surchauffe

Si la température de la chaudière atteint, malgré une réduction de la vitesse de rotation du ventilateur (et

donc de la puissance de la chaudière) 88	C, le ventilateur s'arrête et un signal acoustique clair retentit1 !

Cela peut arriver lorsque la chaudière à bois démarre malgréun ballon d'accumulation rempli, si la

pompe du circuit de la chaudière tombe en panne pendant le service continu ou si l'installation de chauf-

fage a été mal dimensionnée (ballon d'accumulation trop petit). La chaleur générée ne peut donc plus

être dissipée et par sécurité il est nécessaire de réduire lefeu à un minimum. La chaudière est à présent

dans un état de feu couvant dangereux pour la chaudière et l'environnement. Pendant ce temps, la pompe

1peut être désactivé pendant 15 minutes par un appui bref sur la touche START
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du circuit de la chaudière continue de tourner pour évacuer la chaleur hors de la chaudière. Pour savoir

comment éviter la surchauffe, il vous suf�t de relire la notice d'utilisation de la chaudière.

Si la température de la chaudière descend en dessous de 86	C,le signal acoustique cesse, le ventilateur

se remet en marche et la combustion se poursuit.

4.6 Marche à suivre en cas de coupure de courant

Une fois le courant rétabli, vous pouvez contrôler au panneau de commande la température des fumées

et celle de la chaudière.

1. Si la coupure de courant fut courte et si la température desfumées est encore bien supérieure à

90	C, le panneau de commande repasse rapidement en mode „Fonctionnement“ et lance le venti-

lateur. Le chauffage externe est arrêté et l'installation de chauffage est commutée dans la position

„Fonctionnement au bois“ .

2. Une longue coupure de courant provoque l'extinction du feu. Lorsque le courant est rétabli, la

chaudière à bois n'est plus démarrée et le chauffage externeest activé dès que la température

supérieure du ballon est descendue en dessous de la température de commutation.

Selon le moment de la coupure de courant, un important dégagement de gaz de carbonisation à basse

température peut se produire dans la chaudière.

5 Montage

5.1 Montage du panneau de commande sur la chaudière

FIG. 5 – le montage du panneau de commande

– Poussez le panneau de commande jusqu'à la butée dans le dispositif de serrage [1] puis serrez à fond

les vis.
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– Raccordez toutes les sondes et tous les consommateurs d'énergie au panneau de commande.

– A présent, enclenchez les crochets avant du capot [2] du panneau de commande fourni séparément

dans les fentes de montage [3] du couvercle avant de la chaudière, puis tirez le capot tout à fait en

avant.

– En�n, vissez le capot à l'aide des vis [4].

Pour démonter le capot, procédez dans l'ordre inverse.

A la livraison de la chaudière, la douille d'immersion (T) renferme un ressort tendeur (S) qui doit être

ôté. La douille d'immersion destinée à la sonde de la chaudière se situe entre l'oreille de levage et la

tubulure aller, elle est soudée dans la chaudière !

Les sondes doivent être placées dans la douille d'immersionde manière à être légèrement pressées contre

la paroi de la douille. Les sondes qui sont libres dans la douille d'immersion ont un mauvais transfert de

chaleur et entraînent des erreurs de commutation. A�n d'améliorer la précision de commutation, nous

recommandons de remplir la douille d'immersion de pâte thermique ou d'huile thermique.

En cas d'installation conjointe de la chaudière à bois à gazéi�cation avec une chaudière à mazout montée

sur la chaudière à bois, le panneau de commande doit être placé au-dessus de la porte de chargement.

Pour cela, procédez comme suit :

FIG. 6 – le montage du panneau de commande type HV-RL

– Ôtez le couvercle rouge d'habillage qui se trouve au-dessus de la porte de chargement. Pour cela, il ne

faut desserrer aucune vis. Le couvercle est en effet uniquement enclenché.
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– Vissez maintenant les chevilles de �xation [1] fournies comme cela est illustré dans la paroi avant de

la chaudière.

– Fixez à présent les deux cornières d'habillage [2] à l'aidedes vis [4] sur les parois latérales de la

chaudière.

– Le panneau de commande [3] est désormais relié à tous les câbles et poussé sur les chevilles de �xation

jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

– Important : veillez à ce que les câbles de sonde soient bien vissés dans les bornes, car sinon cela

pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement. Ne serrez jamais les câbles sur le matériau d'iso-

lation.

5.2 Montage électrique

– Dans ce cadre, les prescriptions relatives aux installations électriques (VDE - directives des électro-

techniciens allemands) doivent être respectées.

– Seul un électricien peut procéder au raccordement électrique.

– Dans la chaudière, seuls les câbles pouvant supporter des températures d'au moins 120	C sur une

longue durée peuvent être posés. Nous recommandons l'utilisation de câbles silicone.

– Le panneau de commande doit être raccordé correctement au niveau phase et être relié à la terre.

– Un interrupteur d'urgence pour le chauffage à l'extérieurdu local d'installation ainsi qu'un fusible de

10 A sont prescrits. Nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel.

– Les lignes de sonde et secteur ainsi que les lignes des consommateurs d'énergie doivent être posées

séparément.

– De même, tous les pôles du panneau de commande doivent être coupés du secteur lorsque des opéra-

tions sont effectuées sur les sondes.

– Avant toute opération sur le réseau électrique, retirez lefusible,danger de mort !

Les sondes du ballon doivent être raccordées en tous les cas.Même si aucun ballon d'accumu-

lation n'est présent dans l'installation. En pareil cas, les sondes seront simplement suspendues en l'air.

Le câble secteur, le câble de la pompe, la soupape de commutation et le chauffage externe seront raccor-

dés selon le schéma électrique de l'installation utilisée (voir chapitre „Propositions de système“ �gurant

dans dans la notice de montage des chaudières HV). La prise pour le ventilateur d'air de combustion ainsi

que la sonde de fumées (sauf dans certaines chaudières moinsrécentes) sont déjà montées au préalable

sur la chaudière, et il ne reste plus qu'à les raccorder au panneau de commande. Toutes les �ches sont

codées et ne sont pas permutables. Les autres câbles seront posés comme suit sur les contacts correspon-

dants de la borne de la sonde. Dans ce cadre, veillez à ce que lecontact soit bien établi (ne pas serrer sur

l'isolation) !
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FIG. 7 – le connecteur de la sonde (illustration similaire)

6 Messages d'erreur

L'indicateur clignote et af�che successivement la température de la chaudière et les erreurs détectées :

F1 = interruption sonde chaudière

F2 = court-circuit sonde chaudière

F3 = interruption sonde de fumées

F4 = court-circuit sonde de fumées

F5 = interruption sonde supérieure ballon

F6 = court-circuit sonde supérieure ballon

F7 = interruption sonde inférieure ballon

F8 = court-circuit sonde inférieure ballon

F9 = faux démarrage

En cas de détection des erreurs F1 et F2, le ventilateur s'éteint et la pompe du circuit de la chaudière

se met en marche. En cas de détection des erreurs F3 et F4, le ventilateur continue de tourner à une

vitesse moyenne et la pompe du circuit de la chaudière reste en marche. En cas de messages d'erreur

F1 à F8, véri�ez si les câbles de sonde sont endommagés et si les câbles sont correctement serrés dans

le connecteur de la sonde. Assurez-vous que les câbles ne sont pas vissés sur l'isolation. Le message

d'erreur F9 indique que la chaudière n'a pas réussi pendant le temps de démarrage de 30 minutes à

augmenter la température des gaz au-dessus de 90	C. L'actionnement de l'interrupteur de la porte de

chargement permet d'acquitter ce message d'erreur. Veuillez SVP également lire le chapitre „Chauffage

quotidien“ qui �gure dans la notice d'utilisation de la chaudière à bois.
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6.1 Capteurs

Pour la sonde la chaudière et les sondes du ballon, on utilisedes capteurs à semi-conducteur KTY81. Les

valeurs 0	C à 120	C correspondent aux valeurs 815 ohm à 1900 ohm.

FIG. 8 – valeurs de résistance des sondes de la chaudière et du ballon
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Pour la sonde de fumées, on utilise un capteur à semi-conducteur

T enoC R en Ohm

0 990

25 1098

50 1206

75 1313

100 1421

125 1529

150 1637

175 1745

200 1853

225 1960

250 2068

275 2176

300 2284

325 2391

350 2500
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